
2ter Zyklus der Umsetzung
der Hochwasserrisiko-
managementrichtline in 
Luxemburg

Und:

Starkregen - Wie bereitet
sich Luxemburg vor?



Hochwasser
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Beispiel: Hochwasser1995
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Beispiel: Hochwasser1995
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Hochwasser

üHochwasser ist ein natürliches Phänomen

üWichtig für Umwelt

üProblem wenn Hochwasser auf anfällige Nutzungen 
trifft, bspw. Siedlungen oder Industrie
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© Agence 
française pour la 
biodiversité



Bestimmung des Hochwasserrisikos
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Szenario
Siedlungsflächen [ha] pro 

Gemeinde
Einwohner/Siedlungsfläche 

[ha]
Betroffene Einwohner

HQ10 8,65

30,57

265

HQ100 19,86 608

HQext 27,47 840

üGrundschule Bettendorf & Gilsdorf

üCentred‘interventionGilsdorf

üCentreculturelGilsdorf

üKirche Gilsdorf

Quelle: Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos (AGE, 2018)



Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie
2007/60/CE

üZyklus1:
Å Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten2013

Å Hochwasserrisikomanagementplan2015

üZyklus2 : Überprüfung, Neubewertung
und ggf. Aktualisierung 7



Aktualisierungder 
Hochwassergefahrenkarten
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DGM Querprofile Detaillierte Vermessung

Hydraulisches Modell:
& Neubestimmung 
der Abflüsse



Aktualisierungder 
Hochwassergefahrenkarten
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ü Überschwemmungsfläche& Wassertiefe

ü (NichtangeschlosseneDruckwasserflächen)

ü (VersagenvonmobilenHochwasserschutz)
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Aktualisierungder 
Hochwassergefahrenkarten



üDie HWGK sindintegrierender Bestandteil eines 
jeden Gemeindebebauungsplans (zone
superposée)

üAnlagen,Bauwerke, Arbeiten odersonstige 
Tätigkeiteninnerhalb von 
Überschwemmungsgebieten

ÅWasserrechtliche Genehmigung erforderlich

ÅHochwasserangepasstes Planen und Bauen

‒Schäden reduzieren & Schadenspotential gering 
halten

‒Keine Verschlechterung der HW-Situation für Dritte
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Loi modifiée du 19 décembre 2008 
relative à l'eau, Art 38 & 39



HochwasserangepasstenPlanenund
Bauen

ü Vorsorgemaßnahme
Å Reduziert Schäden, aber kein 100%-iger

Schutz

1. Ausweichen

2. Anpassen

3. Widerstehen
Å Achtung: Retentionsausgleich nötig!



üWassereintrittsbarrieren

ÅDämme, Abdichtungs- und Schutzmaßnahmen

ÅDruckwasserdichte Fenster und Türen 

ÅRückstausicherungen für den Kanalanschluss 
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Schutzmaßnahmenan bestehenden
Gebäuden



Schutzmaßnahmenan bestehenden
Gebäuden

üFörderung von bis zu 75% der Kosten möglich

ÅErstinvestition

ÅNicht „open end“

ÅAnreiz zur Eigenvorsorge

üNachweis der Gefährdung nötig

ÅLage innerhalb ÜSG

ÅReales Ereignis, Fotos, etc.

ÅHydraulische Studie

üNicht alle Maßnahmentypen werden bezuschusst

ÅBsp. Nachträgliche Abdichtung von Außenwänden
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GesamtkonzeptGemeinde

üBetreuung durch Ingenieurbüro

ÅPro Haus Untersuchung

üSinnvolle Maßnahmen

ÅVerhältnismäßigkeit

ÅVerschlechterungsverbot für Dritte

üDokumentation wichtig für den Antrag auf 
Förderung
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Inondations.lu

üAktuelle Pegelstände

üHochwasservorhersage 

üLagebericht

üE-Mail-Newsletter
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Starkregen
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Starkregenrisikomanagement in Luxemburg
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BürgerversammlungBettendorf 
14.10./15.10.2020



CharakteristikenvunStarkreenhéichwasser
Ennerscheedvu Staarkreen an zyklonalemReen

Quelle: https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/starkregen



üGroßeNiederschlagsmengenund Intensitätenin kurzerZeit
Å kleineEinzugsgebiete, lokaleEreignisse

Å keineInfiltration möglich/ Kapazitätder Abwassersystemeerreicht

Å Frühjahr/ Sommer

Å Sehrschnell ansteigendeHochwasserlagen(Minuten / Stunden)

Å Kaumvorhersagbar- keineFrühwarnsysteme

Å Gewässerunabhängig

CharakteristikenvunStarkreenhéichwasser
Überschwemmunginfolgevon Starkregen

Weisse Ernz, Larochette 22.07.2016Syre in Syren 30.05.2016

https://youtu.be/ObYRYF3d38Y



AGE Starkregenrisikomanagement
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Vorhersage& Warnung

Å LARSIM Bodeninfiltrationsmodul

Å PPP Flash flood

Å FlashFloodsusceptibility mapping and rainfall 
thresholds for better meteorological warnings

Forschung& Dokumentation
Å Hydro-meteorologischeProzessanalyse

vergangenerEreignisse
Å Drohnenaufnahmen
Å Schadenserhebung

Vorsorge
Å Starkregenregionalisierung
Å Starkregenatlas
Å KommunaleHandlungskonzepte



Porzessanalyseder Sturzfluten von 2016 

und 2018

DokumentationvonFließachsen

Enge Zusammenarbeit mit LIST-Forschern 

auf dem Gebiet der Sturzfluten

22

Schadenserhebung

Ą FragebogenzurErhebungder Schäden

Forschung& Dokumentation



CharakteristikenvunStarkreenhéichwasser
BeispillervunStaarkreen

22/07/2016

Miessungen zou Christnach:

Â 20.3 mm / 10 Minutten

Â 53.1 mm / 1 Stonn

Â 70.1 mm / 6 Stonnen

Miessungen zou Waldbillig:

Â 15.5 mm / 10 Minutten

Â 72.6 mm / 1 Stonn

Â 100.6 mm / 6 Stonnen

01/06/2018



CharakteristikenvunStarkreenhéichwasser
BeispillervunStaarkreen

01/06/2018

22/07/2016

Gemessene Daten des 
Pegels in Mullerthal
01.06.2018, AGE



Larochette

Hallerbach
Hallerbach [2007-2017]

T [Joer]

CharakteristikenvunStarkreenhéichwasser
HydrologeschEreignisser



AGE Starkregenrisikomanagement
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Vorhersage& Warnung

Å LARSIM Bodeninfiltrationsmodul

Å PPP Flash flood

Å FlashFloodsusceptibility mapping and rainfall 
thresholds for better meteorological warnings

Forschung& Dokumentation
Å Hydro-meteorologischeProzessanalyse

vergangenerEreignisse
Å Drohnenaufnahmen
Å Schadenserhebung

Vorsorge
Å Starkregenregionalisierung
Å Starkregenatlas
Å KommunaleHandlungskonzepte



Anpassung des Hochwasser-Vorhersagemodells
an Sturzfluten

Ausstattung des Versuchseinzugsgebietes der 
Weißen Ernzmit neuen Technologien (internet of 
things)

Starkregen-Anfälligkeitskartierung und 
Niederschlagsschwellenwerte für bessere 
meteorologische Warnungen
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Vorhersage& Warnung



AGE Starkregenrisikomanagement
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Vorhersage& Warnung

Å LARSIM Bodeninfiltrationsmodul

Å PPP Flash flood

Å FlashFloodsusceptibility mapping and rainfall 
thresholds for better meteorological warnings

Forschung& Dokumentation
Å Hydro-meteorologischeProzessanalyse

vergangenerEreignisse
Å Drohnenaufnahmen
Å Schadenserhebung

Vorsorge
Å Starkregenregionalisierung
Å Starkregenatlas
Å KommunaleHandlungskonzepte



Starkregenregionalisierung

ÅLuxemburgerBemessungsregenHN(D,T)

ÅDauerstufeD, und JährlichkeitT nachKOSTRA

ÅDauerstufe: 5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 
45min, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 9h, 12h, 18h, 1d, 2d

ÅJährlichkeit: 2a, 5a, 10a, 20a, 50a, 100a
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Starkregenatlas

ÅErmittlung der Überflutungsgefahr durch Starkregen

ÅUm Kenntnis von Gebieten mit hohem 
Überschwemmungsrisiko bei Starkregen zu erlangen

ÅMethode

ÅZwei-dimensionaleshydrodynamischesModell (2x2m)

ÅDas ganze Land mit einem Starkregen „beregnen“

ÅValidierung der Ergebnisse durch Feldbegehnungund 
Plausibilisierung auf geoportail.lu durch lokale Stakeholder 
(Gemeindevertreter und lokale Feuerwehr)
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Starkregenatlas- VORABZUG
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Starkregenkonzepte zur 
vorausschauenden Maßnahmenplanung

Å Identifizierung von Risikohotspots innerhalb der 
Gemeinden

ÅEinschätzung des bestehenden Starkregenrisikos

ÅPriorisierung & Konkretisierung des 
Handlungsbedarfs

ÅGrundlage für die Ableitung und Definition von 
Maßnahmen im kommunalen Aktionsplan

ÅBereitstellung Lastenheft 

ÅRisikobewertung und Aktionsplan

ÅAusarbeitung von Maßnahmen zur Dämpfung von 
Sturzflutgefahren und Minimierung der Anfälligkeit
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Überflutungsvorsorge

ÅKommunale, 
infrastrukturbezogene
Vorsorgemaßnahmen

ÅDezentraleMaßnahmenim
Einzugsgebiet

ÅPrivate, objektbezogene
Vorsorgemaßnahmen

ÅRisikokommunikation

AGE

Source: TU Kaiserslautern

Landwirtschaft

Strategie–Virsuerg: Moossnahmenkonzept



GanzheitlicheHerangehensweise
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Risikomanagement Gewässerökologie Rahmenbedingungen

Bestandsopnam

Zieldefinitioun

Moossnamenkonzept

Gefährdungssituatioun
Expositioun 
Widerstandskraft

Hydromorphologie
Biologesch Qualitéitskritèren
Physikal-Chemesch Qualitéitskritèren

Naturschutz Kulturgut
PAG CBA
Tourismus
Altlastenkataster

Vernetzt Analyse (Zoustand, Leitbild, Defizit)
Entwicklungsziele(Bedarf, Potenzial, Ziel)

Moossnamenkombinatiounen
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Schadensaufnahmeund -bewertung

Online-FragebogenzuSturzflut-Schäden
www.flashfloods.lu
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www.flashfloods.lu

mailto:Link@g-d.lu


Merci fir är Opmierksamkeet!

Claude Schortgen 
Chargé d’études
Division de l'hydrologie 

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable
Administration de la gestion de l’eau

1, avenue du Rock'n'Roll. L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 24 556 232. FAX (+352) 24 556 7232
E-Mail: claude.schortgen@eau.etat.lu

Claude Meisch 
Chargé d’études
Division de l'hydrologie 

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable
Administration de la gestion de l’eau

1, avenue du Rock'n'Roll. L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél. (+352) 24 556 239. FAX (+352) 24 556 7239
E-Mail: claude.meisch@eau.etat.lu

mailto:claude.schortgen@eau.etat.lu
mailto:claude.meisch@eau.etat.lu

